
Verbesserte Optik für hochauflösende Bildqualität, visuell und fotografisch

Leichtgewichtiges Gehäuse, neu gerechnete Optiken (3-linsiges Objektiv bei den 82 mm
Versionen), geradsichtig oder mit 45° Winkeleinblick, Stativanschluß und Peilhilfe zum
schnellen Ausrichten: was hätten Sie sonst noch gern?

SPEKTIVE

GEOMA PRO 67S
(Art.-Nr. 1144)
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GEOMA PRO 67S Waterproof 1144 67 mm 386 mm Gerade 330 mm 85 mm 120 mm 1000 g

GEOMA PRO 67A Waterproof 1146 67 mm 386 mm Schräg (45°) 330 mm 85 mm 120 mm 1025 g

GEOMA PRO 82S Waterproof 1173 82 mm 480 mm Gerade 364 mm 97 mm 118 mm 1275 g

GEOMA PRO 82A Waterproof 5717 82 mm 480 mm Schräg (45°) 364 mm 97 mm 118 mm 1285 g

GEOMA PRO ED 67S Waterproof 5718 67 mm 386 mm Gerade 330 mm 85 mm 120 mm 1020 g

GEOMA PRO ED 67A Waterproof 5719 67 mm 386 mm Schräg (45°) 330 mm 85 mm 120 mm 1045 g

GEOMA PRO ED 82S Waterproof 5720 82 mm 480 mm Gerade 364 mm 97 mm 118 mm 1380 g

GEOMA PRO ED 82A Waterproof 5721 82 mm 480 mm Schräg (45°) 364 mm 97 mm 118 mm 1390 g

GEOMA PRO 67A
(Art.-Nr. 1146)

Das Dual-Fokus-System erlaubt sowohl Schnell- wie auch
Feineinstellung der Bildschärfe mit zwei getrennten, griffi-
gen Rändelknöpfen. Die Getriebeübersetzung unterscheidet
sich um den Faktor 8.

Die ins Gehäuse integrierte Rohrschelle erlaubt ein schnel-
les Rotieren des Spektivs. Im Nu können Sie so eine ange-
schlossene Kamera von Hoch- auf Querformat wechseln
oder aber einen günstigen Einblickwinkel erzielen.

Die Objektive der 82 mm-Versionen bestehen aus 3 Elementen � Alle
Glas-Luft-Flächen auf sämtlichen Linsen und Prismen sind komplett multi-
vergütet, um so ein Maximum an Kontrast, Transmission und Reflex -
unterdrückung zu liefern (PFM Coating) � Integrierter Stativadapter mit
arretier barem Rotationsmechanismus zur Ausrichtung des Spektivs bei
Fotografie oder Anpassung an unterschiedliche Einblickwinkel � Aus-
ziehbare Gegenlichtblende zur Streulichtunterdrückung und Kon -
trastverbesserung � Leichtes und haltbares Tubusgehäuse aus Ver-
bundwerkstoff, komplett wasserdicht und stickstoffgefüllt � Diverse
Kameras und 10 unterschiedliche Okulare anschließbar

GEOMA PRO ED 82A
(Art.-Nr. 5721)

GEOMA PRO ED 82S
(Art.-Nr. 5720) Das ins Prismengehäuse integrierte die Peilhilfe ist z.B. bei

der Vogelbeobachtung eine große Hilfe zum schnellen
Schwenken und Zentrieren.

Sicherer Transport in der Tasche für Geoma Pro



GEOMA ED 52S
(Art.-Nr. 1166)

� Das Geoma ED52 bietet Objektivgläser mit extrem niedriger Disper-
sion und liefert so ein Maximum an Schärfe und Bildklarheit � Der robu-
ste Tubus der Geoma ED52 ist für häufigen Gebrauch konzipiert. Durch
Zusammenschieben auf nur 177 mm Baulänge macht er dieses Spektiv
noch kompakter und transportabler � Die einschiebbare Gegenlichtblen-
de schützt gegen seitliches Streulicht und erhöht so den Bildkontrast
zusätzlich � Peilhilfe zum schnellen Zentrieren von Be obach tungs ob jek -
ten � in das Prismengehäuse integrierter Standard-Stativ anschluß 1/4“

SPEKTIVE
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Ein überraschend kompaktes Mehrzweck-Scope mit kompromissloser Optikqualität 

ED 52S/52A

GEOMA ED 52A
(Art.-Nr. 1168)

� Der robuste und leichte Kunststoff-Tubus hält viele Exkursionen und Wanderungen
aus. Durch Zusammenschieben macht er das Geoma 52 extrem mobil und handlich
� Okular nicht im Lieferumfang 

Kompaktes und leichtes Spektiv für jeden Rucksack. Mehrzweckspektiv für

Naturbeobachtung und Telefotografie

52S/52A
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GEOMA 52S ED - schwarz 1166 52 mm 278 mm Gerade 177 (217) mm 72 mm 102 mm 460 g

GEOMA 52A ED - schwarz 1168 52 mm 278 mm Schräg (45°) 180 (225) mm 72 mm 102 mm 485 g

GEOMA 52S metallic - silber 1160 52 mm 278 mm Gerade 177 (217) mm 72 mm 102 mm 450 g

GEOMA 52S metallic - grün 1162 52 mm 278 mm Gerade 177 (217) mm 72 mm 102 mm 450 g

GEOMA 52A metallic - silber 1170 52 mm 278 mm Schräg (45°) 177 (217) mm 72 mm 102 mm 460 g

GEOMA 52A metallic - grün 1172 52 mm 278 mm Schräg (45°) 177 (217) mm 72 mm 102 mm 460 g

GEOMA 52S
(Art.-Nr. 1160)

GEOMA 52A
(Art.-Nr. 1170)

Zweites Okular

Einhandbedienung mit Tragegriff für alle Geoma 52

Die ED-Optik des Objektivs liefert kontrastreiche Bilder frei
von wahrnehmbaren Farbfehlern.

Das optionale GLH20-Weit winkelokular ist mit einer hoch-
drehbaren Augen muschel gegen seitlichen Streulichteinfall
versehen.

Am Prismengehäuse ist eine Peilhilfe angebracht, mit der
Beobachtungsobjekte schnell  ins Okulargesichtsfeld zen-
triert werden können.

Die verschiebbare Kunststoff-Gegenlichtblende verhindert
seitlichen Streulichteinfall und verbessert so die Kon -
trastleistung der Objek tive zusätzlich.

Durch austauschbare Okulare können den Beobachtungs-
anforderungen entsprechende Vergrößerungen erzielt wer-
den.

Einsatzbereit: Tubus auseinandergezogen
Okular nicht im Lieferumfang
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Kompaktes Spektiv mit herausragender Optikqualität

Die ED Optik zeigt kontrastreiche Bilder ohne Farbfehler.  Mit dem optional erhältlichen

Handgriff überall einzusetzen. Kann auch in Verbindung mit einer Kamera als Teleobjektiv

verwendet werden. Okular nicht im Lieferumfang.

II ED 52S/52A 
GEOMA II ED 52S   

(Art.-Nr. 5820)

GEOMA II ED 52A 
(Art.-Nr. 5819)
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GEOMA II ED 52S Waterproof 5820 52 mm 278 mm Gerade 178 (217) mm 72 mm 102 mm 486 g

GEOMA II ED 52A Waterproof 5819 52 mm 278 mm Schräg (45°) 178 (217) mm 72 mm 102 mm 496 g

HANDY EYE
Auf’s Minimum reduziert

Monokular oder Spektiv?  Wie auch immer, noch nie zuvor haben Sie ein so kompaktes
Vixen-Spektiv in Händen gehalten. Das neue Handy Eye nehmen Sie auf jede Reise mit
– es ist nur 190 mm lang und 250 g leicht. Die Scharfeinstellung erfolgt einfach durch
Drehen des Okulars. Die multivergütete 50-mm-Optik sorgt in Verbindung mit dem inte-
grierten BK7-Prisma für ein klares und scharfes Bild (Handy Eye 15 x 50 Magnesium -
fluorid vergütet).  

Der 45°-Schrägeinblick ermöglicht eine bequeme Beobachtungshaltung. Softcase und
Tragegriff sind im Lieferumfang enthalten. Der serienmäßige Stativanschluss ermöglicht
in Verbindung mit einem Fotostativ entspanntes Beobachten auch über einen längeren
Zeitraum hinweg.

� 45° Winkeleinblick � 50 mm Optik � 250 g leicht � Standard-Foto -
stativanschluß � Transporttasche und Trageriemen

HANDY EYE 15 x 50
(Art.-Nr. 1149)

Der Tragegriff: Einhandbedienung wie bei Ihrem Camcorder

HANDY EYE 22 x 50
(Art.-Nr. 1159)

NEU
inkl. Tischstativ
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HANDY EYE 15 x 50 1149 nein 3.1° 46.5° 54.1 m 3.2 mm 10.2 10 mm 5.0 m 19.0 x 9.2 cm 250 g ja BK7

HANDY EYE 22 x 50 1159 nein 2.6° 57.2° 45.4 m 2.3 mm 5.2 7 mm 10.6 m 19.0 x 9.2 cm 250 g ja BK7

NEU

NEU
Das Objektiv mit einem ED-Element (Extra-low Dispersion
Glass) bildet farbfehlerfrei und mit hohem Kontrast ab.

Das optional erhältliche GLH20D Okular bietet exzellente
Abbildungen. Weitere Vergrößerungen sind separat erhält-
lichen Okularen möglich.
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Spitzenmodell mit ED Objektiv

Das Dual-Fokus-System erlaubt Ihnen genaues Scharfstellen. 

Alle Glas-Luft-Flächen sind komplett multivergütet. Stickstoffgefüllt und 

wasserdicht. Okular nicht im Lieferumfang

II ED   GEOMA II ED 67S
(Art.-Nr. 5818)

GEOMA II ED 67A
(Art.-Nr. 5817)

GEOMA II ED 82S
(Art.-Nr. 5816)

GEOMA II ED 82A
(Art.-Nr. 5815)
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GEOMA II ED 67S Waterproof 5818 67 mm 386 mm Gerade 330 mm 85 mm 120 mm 1010 g

GEOMA II ED 67A Waterproof 5817 67 mm 386 mm Schräg (45°) 330 mm 85 mm 120 mm 1030 g

GEOMA II ED 82S Waterproof 5816 82 mm 514 mm Gerade 364 mm 97 mm 118 mm 1330 g

GEOMA II ED 82A Waterproof 5815 82 mm 514 mm Schräg (45°) 363 mm 97 mm 118 mm 1350 g

Das ED-Objektiv (Extra Low Dispersion Glass) bietet eine
außergewöhnliche Farbkorrektur und kontrastreiche Bilder.

Das Dual-Fokus-System erlaubt ein feinfühliges Scharfstel-
len mit zwei getrennten Rändelknöpfen. Die Übersetzung
unterscheidet sich um den Faktor 8.

In das Gehäuse ist eine Peilhilfe zum schnellen Anvisieren
von Beobachtungsobjekten integriert.

NEU

NEU

NEU

NEU
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Natur hautnah erleben

Ausgestattet mit Dual-Fokus-System, drehbarer Rohrschelle und integrierter

Peilvorrichtung. Alle Glas-Luft-Flächen sind komplett multivergütet. Okular

nicht im Liefer umfang

II   GEOMA II 67S
(Art.-Nr. 5824)

GEOMA II 67A
(Art.-Nr. 5823)

GEOMA II 82S
(Art.-Nr. 5822)

GEOMA II 82A
(Art.-Nr. 5821)
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GEOMA II 67S Waterproof 5824 67 mm 386 mm Gerade 330 mm 85 mm 120 mm 1000 g

GEOMA II 67A Waterproof 5823 67 mm 386 mm Schräg (45°) 330 mm 85 mm 120 mm 1025 g

GEOMA II 82S Waterproof 5822 82 mm 480 mm Gerade 364 mm 97 mm 118 mm 1275 g

GEOMA II 82A Waterproof 5821 82 mm 480 mm Schräg (45°) 363 mm 97 mm 118 mm 1285 g

Das Dual-Fokus-System erlaubt ein feinfühliges Scharfstel-
len mit zwei getrennten Rändelknöpfen. Die Übersetzung
unterscheidet sich um den Faktor 8.

Die eingebaute, drehbare Rohrschelle ermöglicht es Ihnen,
mit angeschlossener Kamera oder weiterem Zubehör, den
richtigen Einblickwinkel zu finden.

Verschiedene Vergrößerungen lassen sich mit unterschied-
lichen Okularen erzielen.

NEU

NEU

NEU

NEU
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Durch unterschiedliche Vergrößerungen können Sie jedes Geoma-Spektiv Ihren individuellen Anforderungen anpassen

OKULAR GL15
(Art.-Nr. 1827)

OKULAR GL20
(Art.-Nr. 1828)

OKULAR GL25 (wide)
(Art.-Nr. 1829)

OKULAR GL40 (wide)
(Art.-Nr. 1830)

OKULAR GL60 (wide)
(Art.-Nr. 1831)

OKULAR GL80
(Art.-Nr. 1833)

OKULAR GLH48T Zoom
(Art.-Nr. 1859)

OKULAR GLH20D wide
(Art.-Nr. 19011)

STATIV P-104
(Art.-Nr. 1841)

STATIV PS-144 T
(Art.-Nr. 1849) 

STATIV MS-183
(Art.-Nr. 1844)

GL
H4

8T

GL
80

GL
60

W
W

GL
40

W
W

GL
H3

0W
W

GL
25

W
W

GL
H2

0D
 W

W

GL
20

GL
H1

5

GL
15

AL
25

AL
15

-4
0 

Zo
om

Vergrößerung 52 15~40x 25x 10,5x 10,5x 14x 14x 18x 21x 29x 43x 58x 12~35x
Vergrößerung 65/67 -/- -/- 15x 15x 20x 20x 25x 30x 40x 60x 80x 16~48x
Vergrößerung 80/82 -/- -/- 19x 19x 25x 27x 31x 37x 50x 75x 100x 20~60x
Augenabstand mm 10~13 12 17 25 19 18 13 18 15 15 16 19
Wahres Feld° 52 2,3~1,4 2,1 3,2 4,4 3,7 3,3 3,2 2,8 2,3 1,5 3,2 3,2
Wahres Feld° 65/67 -/- -/- 2,9 3,3 2,6 3,1 2,6 2,0 1,6 1,1 0,7 2,5~1,2
Wahres Feld° 80/82 -/- -/- 2,3 2,6 2,1 2,3 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5 2,0~1,0
Scheinbares Feld° 52 35~56 53 56 77 53 46 56 59 65 65 78 40~58
Scheinbares Feld° 65/67 -/- -/- 43,5 49,5 52 72 65 60 65 66 56 40~57,6
Scheinbares Feld° 80/82 -/- -/- 43,7 49,4 52,5 72 65,1 63 65 67,5 50 40~60
Feld auf 1km 52 40,1~24,4 36,6 56 77 65 58 56 49 40 26 22 60~30
Feld auf 1km 65/67 -/- -/- 51 58 45 54 45 35 28 19 12 43~21
Feld auf 1km 80/82 -/- -/- 40 45,5 37 40 37 30 23 16 7 35~17
Austr.-Pupille mm 52 3,5~1,3 2,1 4,9 4,9 3,7 3,7 2,9 2,5 1,8 1,2 0,9 4,3~1,5
Austr.-Pupille mm 65/67 -/- -/- 4,3 4,5 3,3 3,4 2,6 2,2 1,6 1,1 0,8 4,1~1,4
Austr.-Pupille mm 80/82 -/- -/- 4,2 4,3 3,2 3,0 2,6 2,2 1,6 1,1 0,8 4,0~1,3
Nahfokus 52 3,0 3,0 4,2 3,5 3,6 4 3,2 4 4,2 4,2 -/- 
Nahfokus 65/67 -/- -/- 8S/5A 4S/4A 5S/4A 4,5 5S/4A 4S/4A 7S/5A 6S/6A 8S/5A 5S/5A
Nahfokus 80/82 -/- -/- 12S/9A 6,2S/6,2A 9S/8A 10 10S/8A 8S/8A 12S/10A 15S/11A 12S/9A 14S/12A
Hochdrehbare Augenmuschel nein nein nein ja nein – nein ja nein nein nein ja
Fotografie mit DG-FS-DX ja ja ja nein ja – ja nein ja ja ja nein
Fotografie mit  Kameraadapter G ja ja ja nein ja – ja nein nein nein nein nein
Gewicht g 74 34 44 115 50 160 54 160 75 88 84 173
Artikelnummer 1851 1850 1827 1853 1828 19011 1829 1856 1830 1831 1833 1859

Spektiv auf Multiplatte 
und Porta-Montierung

(Art.-Nr. 3992 +
38011)

NEU
OKULAR GLH30 wide

(Art.-Nr. 1856)

NEU
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UNIVERSAL-DIGICAM-ADAPTER
(Art.-Nr. 3919)

Dieser neue Digitalkamera-Adapter verbindet Vixen-Optiken mit Kompakt-Digital -
kameras ohne Beschränkung auf passende Gewindeanschlüsse am Kameraobjektiv.
Benutzt wird nur das 1/4“ Fotostativ-Anschlussgewinde am Kameragehäuse. Geeig-
net für Vixen-Spektive und -Teleskope.  Feineinstellmöglichkeit durch in 2 Achsen
bewegliche Kamera-Bühne – auf diese Weise sind beide optischen Achsen präzise
zueinander auszurichten und zu arretieren.

� Unterschiedliche Außendurchmesser (28–45 mm) von Okularen werden durch die
Anschlussschelle ausgeglichen � 1/4“-Stativ-Anschlussgewinde � Etwa 800g Maxi-
malgewicht der Digitalkamera � Abstand Mitte Kameraobjektiv /Unterseite Kamera:
25–95 mm � Abstand Stativ-Anschlussgewinde /Vorderseite Kameraobjektiv: 
30–62 mm � Horizontaler Abstand Stativ-Anschlussgewinde / Objektivmitte: bis 50 mm
� Abmessungen: 208 x 117 x 114 mm � Gewicht: 370 g

VERWENDUNG VON 
DIGITALER KOMPAKTKAMERA

TUBUS-
AUSGLEICHSPLATTE 

(Art.-Nr. 1811)

� zum Ausbalancieren des Spektivs auf einem Stativ bei Verwendung von
Kameras � Länge: 15 cm � Gewicht: 200 g

KAMERAADAPTER G 
(Art.-Nr. 1836)

� Erlaubt den Anschluss einer Spiegelreflexkamera oder einer Video-Kamera mit
C-Mount-Gewinde an ein Spektiv � Inkl. Verlängerungsring � Länge: 5 cm �
Gewicht: 20 g

T RING

� Nur in Verbindung mit Kameraadapter G verwendbar � Bitte wählen Sie einen
zu Ihrer Kamera passenden T-Ring aus unserer Preisliste

AUTOFENSTER-
HALTERUNG 

(Art.-Nr. 1814)

� Ermöglicht die Montage eines Spektivs auf einem heruntergelassenen Auto-
fenster � Sinnvolles Zubehörteil für Tierbeobachtung aus dem Auto heraus

DIGITALKAMERAADAPTER 
DG-FS DX 

(Art.-Nr. 3917)

� Erlaubt den Anschluss einer digitalen Sucherkamera an ein Spektiv in Kom-
bination mit dem passenden DG-DX-Adapterring

DG-DX-ADAPTERRING
(Art.-Nr. 3932–3935)

� Mechanische Schnittstelle zwischen DG-FS-DX-Adapter und Ihrer
digitalen Sucherkamera oder Ihrem Camcorder � Die Adapterringe
haben ein 28, 37, 43 oder 52 mm-Gewinde. Ihre Kamera selbst oder ein
Adapter für Vorsatzoptiken, Sonnenblenden o.ä. dazu muß über einen
dieser Gewindeanschlüsse verfügen

UNIVERSAL-DIGICAM-ADAPTER
(Art.-Nr. 3919)

FERNAUSLÖSERADAPTER

� Ein optional erhältliches Zubehörteil für Kameras, an welche kein Drahtaus -
löser montiert werden kann. Vibrationen, die durch das Auslösen auftreten, wer-
den mit diesem Halter minimiert. Größe: H 82mm (max. 116mm) x B 115 mm x
D 30 mm � Gewicht: 70 g

VERWENDUNG VON SLR- 
ODER DSLR-KAMERAGEHÄUSE 



Modelbezeichnung

Vergrößerung   

Objektivdurchmesser                    

Absehen

Absehen-Ebene

Oberfläche

Durchmesser der Austrittspupille   

Dämmerungszahl

Dioptrienverstellbereich                  

Augenabstand                              

Mittelrohrdurchmesser                 

Objektivdurchmesser                    

Okulardurchmesser  (mm)

Absehenverstellung (pro Klick)     

Max. Verstellweg                        

Parallaxfrei                                  

Sehfeld auf 100 m                        

Gesamtlänge                             

Gewicht                                      

ZIELFERNROHRE
Die Entwicklung der neuen Vixen Zielfernrohre basiert auf den Erfahrungen von 
praxis  orientierten Jägern, für den optimalen jagdlichen Einsatz. Alle Vixen Zielfernrohre
verfügen über einen dimmbaren roten Leuchtpunkt zur besseren Zielerfassung, wobei
die Leuchteinheit bei allen Vixen Zielfernrohren auf dem Okular liegt. 

Das neue Zielfernrohr 5-20x50 LRT (Long Range Target) ist in zwei Ausführungen, mit
2 verschiedenen Absehen, lieferbar: Duplex Leuchtabsehen und Mil-Dot Leuchtab -
sehen. Aufgrund des große Verstellbereichs können diese Zielfernrohre sowohl für die
Jagd als auch für jagdlich/sportliche Schießen eingesetzt werden. Die Höhen und
Seitenverstellung lässt sich sehr schnell und einfach mittels der hohen Türme bedie-
nen und die Skalen nach dem Einschiessen auf „0“ stellen. Für weite Schussentfer-
nungen wurden die Zielfernrohre noch mit einem dritten Turm für den Parallaxeaus-

gleich versehen, sowie einer Dioptrienschnellverstellung von -1 bis +1 dpt. Maxi-
maler Absehen Verstellbereich +/- 17 MOA.

Als reines und traditionelles Ansitzzielfernrohr wurde ein 8x56 Ziel-
fernrohr mit Absehen 4-Dot konzipiert. Auch das variable 2.5-
10x56 Zielfernrohr verfügt über das bekannte Absehen 4-Dot. Als
„Allround“ -Zielfernrohr bietet Vixen ein schlankes und leichtes
1.5-6x42 an, das den Vorteil hat, dass dieses mit V4-Dot Absehen

sowohl für die Drückjagd, als auch für das Jagen bis in die 
Dämmerung  genutzt werden kann.  

Ein typisches Drückjagdglas in 1.5-4.5x24 mit einem V4-Dot Absehen und einem
Sehfeld von 21.9 m auf 100 m rundet die neue Zielfernrohr-Linie von Vixen als weite-
res Profiglas ab. Da das jeweilige Absehen in der 2. Bildebene (Okularbildebene) liegt,
vergrößert sich das Absehen bei steigender Vergrößerung nicht mit. Geboten wird bei
allen Vixen Zielfernrohren eine voll vergütete und lichtstarke Optik mit sehr scharfem
Bild bis zum Gesichtsfeldrand. Die Vixen Zielfernrohre sind wasserdicht, stickstoff -
gefüllt und ver fügen über eine Full Multicoating Pro Vergütung. Reflexe im Bild 
ergeben   sich nicht. Und selbst bei Gegen- oder Schneelicht haben Sie ein hervor -
ragendes klares Bild.

ZIELFERNROHRE

ZIELFERNROHR 
1.5–4.5 x 24
(Art.-Nr. 58100)

22

ZIELFERNROHR 1.5–6 x 42
(Art.-Nr. 58110)

Absehen V4-Dot 

Absehen V4-Dot 

NEU

ZIELFERNROHR 5-20 x 50 LRT
(Art.-Nr. 5833 MilDot)
(Art.-Nr. 5834 Duplex)

Absehen Duplex 

Absehen MilDot 
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ZIELFERNROHR 8 x 56
(Art.-Nr. 58130)

ZIELFERNROHR 2.5–10 x 56
(Art.-Nr. 58120)

Absehen 4-Dot 

Absehen 4-Dot 

2.
5-

10
x5

6

8x
56

1.
5-

6x
42

5-
20

x5
0 

LR
T

1.
5-

4.
5x

24

Vergrößerung 1.5–4.5 x 1.5–6 x 5–20 x 8 x 2.5–10 x

Objektivdurchmesser  24 mm 42 mm 50 mm 56 mm 56 mm

Absehen Absehen V4-Dot Absehen V4-Dot Absehen: Duplex / MilDot Absehen 4-Dot Absehen 4-Dot

Absehen-Ebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene

Oberfläche Matt Matt Matt Matt Matt

Durchmesser der Austrittspupille 5.3 mm 7 mm 10 mm (5x) / 2.5 mm (20x) 7 mm 5.6 mm

Dämmerungszahl 6.6–10.4 7.9–15.9 15.8–31.6 21.2 11.8–23.7

Dioptrienverstellbereich –1 to +1 dpt. –1 to +1 dpt. -1 to +1 dpt. –1 to +1 dpt. –1 to +1 dpt.

Augenabstand 96–86 mm 99–84 mm 71–96 mm (5x) / 87–103 (20x) 82 mm 103–102 mm

Mittelrohrdurchmesser 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Objektivdurchmesser 30 mm 50 mm 60 mm 65 mm 65 mm

Okulardurchmesser 43 mm 43 mm 42 mm 43 mm 43 mm

Absehenverstellung (pro Klick)     1/4 MOA 1/4 MOA 1/8 MOA 1/4 MOA 1/4 MOA

Max. Verstellweg +/–25 MOA +/–25 MOA +/-17 MOA +/–20 MOA +/–25 MOA

Parallaxfrei 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Gesichtsfeld auf 100 m  21.4–7.2 m 21–5.6 m 6.4 - 1.7 m 5 m 12.6–3.4 m

Gesamtlänge   233 mm 285 mm 353 mm 345 mm 345 mm

Gewicht  450 g 540 g 795 g 620 g 670 g



Wer ist Vixen?

Wofür wir stehen

Seit 1949 fertigen wir ausschließlich in eigenen Produktionsstätten Präzisionsoptiken für Wissenschaft,

Industrie und Freizeit unter dem Motto: "Bessere Qualitätsprodukte zu niedrigeren Preisen für immer mehr

Menschen".

Wir sind stolz, dass unser Bemühen, diesem Leitsatz gerecht zu werden, seitdem von Hunderttausenden

zufriedenen Kunden honoriert wird.

Unser gleich bleibender Qualitätsstandard in der Fernglas- und Teleskopfertigung wurde von der Ver­

braucherorganisation "Japanese Consumers' Association" mit dem "Grade A" - Gütesiegel für höchste

Qualität ausgezeichnet. Neben Qualität spielt für uns auch die Neu- und Weiterentwicklung unserer Pro­

dukte eine wichtige Rolle. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, beschäftigt sich ein eigenständiges

Unternehmen der Vixen-Firmengruppe ausschließlich mit Entwicklungsaufgaben.

Die daraus resultierenden Innovationen sind jedoch kein Selbstzweck, sie dienen vielmehr dem Men­

schen, der an unseren Produkten so oft wie möglich Freude haben möchte. Unsere Optiken sind ein wert­

volles Hilfsmittel zum Entdecken der Vielfalt der uns umgebenden Natur im Großen wie im Kleinen. Wir

wollen Ihnen mit unserem Know-How die richtigen Seh-Werkzeuge an die Hand geben.

Die Vixen-Unternehmensgruppe besteht aus:

• Vixen Co., Ud. - Japanisches Handelsunternehmen für den inländischen Vertrieb

und den weltweiten Export

• Vixen Europe GmbH - Europäische Handels- und Serviceniederlassung

Wer ist Vixen Europe?

Die Vixen Europe GmbH wurde 2003 als deutsche Niederlassung der Vixen Co., Ud. gegründet. Neben

dem Generalvertrieb von Vixen-Produkten in Deutschland, Österreich und Luxemburg betreut die Vixen

Europe GmbH auch andere Distributoren in Europa. Sie wurde im rheinischen Willich (gelegen zwischen

Mönchengladbach, Krefeld und Düsseldorf) angesiedelt und verfügt dort über ein eigenständiges Waren­

lager mit Büro, Schulungsräumen und Service-Mitarbeitern. Ziel der Vixen Europe GmbH ist es, den Markt

vor Ort noch intensiver und kundenfreundlicher unterstützen zu können.

Der Ursprung des Namens Vixen

In einer Weihnachtsballade aus dem Jahre 1822 dichtete der amerikanische Autor Clement Clark Moore

(1779-1863):

More rapid than eagles his courses they came, and he whistled, and shouted, and called them by name:

"Now, Dasher! Now, Dancer! Now, Prancer! And, Vixen! On, Comet! On, Cupid!, On, Donner and Blitzen!"

In diesem Gedicht werden die Namen von acht Rentieren des Santa Claus genannt - eines davon heißt

"Vixen" und lieh so unserem Unternehmen den Namen.

Astrogarten
Nils Kloth

Eickenscheidtstr. 3
45886 Gelsenkirchen

Telefon: ++49 (0)209 - 1 70 16 19

E-Mail: info~astrogarten~'die~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~www.astrogarten.de ~

Beratung und Verkauf:

Vixen Europe GmbH'~-='~"""'-~C'-..,.

Siemensring 44c, D-47877 Willich, Germany . Telefon 0 21 54/81 65-0 . Fax 0 2~~:5~4~/~8~1~6i5:;-2~9~~~~~~I~~i~~http://www.vixen-europe.com




